TERMEK ADATLAP

ECOPlanet CEMENT
CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N
Alacsony krémtartalom az 1907/2006/EK rendelet szerint

Kompozit-portlandcement az ONORM EN 197-5 szerint
Mannersdorfi Uzem

Az Osztrak Epitéstechnikai Intézet (Osterreichisches Institut fiir Bautechnik) tanusitotta -

OIB, BTZ-0051 Kiilsé ellendrzés a VOZ-ZERT altal

ALKALMAZASI TERULET:

ZEMENT

CEMI/C-M(S-LL 425N

< —
frerans

+ Osszetételének kdszénhetben kildndsen fenntarthaté cement hazépitdk szamara, alkalmas témér épitéelemekhez és vasbeton-

hoz. Betonozashoz 10 °C-tél
» Hosszabb megmunkalhatdésag, lassabb megszilardulas
» Megfelelé utégondozast igényel

TULAJDONSAGOK IRANYERTEKEK SZABVANYKOVETELMENYEK
FOLYAMATBAN LEVO ONELLENORZES SZERINT 3
ONORM
EN 197-5
Srdség kg/dm?3-ben 2,95 -
Nyomoszilardsag (20 °C hémérsékleten) MPa (= N/mm?) =
1 nap 10 >10
2 nap 19 =
7 nap = >42,5<62,5
28 nap 49
Orlési finomsag (Blaine-érték) cm?/g-ban 4.900 =
Megszilardulas kezdete (20 °C hémérsékleten) percben 170 275
Szulfatallésdg illetve C3A-mentes nem =
Kiszerelés: zsak (25 kg)
Tarolas: szaraz fa raklapon
Folidzva 4 hénapig tarolhato.
Por szine: vildgosszurke, szine

Holcim (Osterreich) GmbH
Ertékesitési osztaly

1020 Bécs, TrabrennstraBe 2A
Tel. +43 1 58889-0

E-Mail: marketing.austria@holcim.com

www.holcim.at

eltérhet egyéb cementtipusoktoélilletve
-fajtaktol

Ervényesség kezdete: 2023.04.01.
A biztonsdgi adatlapot kérje be és vegye figyelembe.
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