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A Holcim Optimo® 42 egy optimális cement, amelyet minden 
beton- és vasbetonelemhez és szerkezethez terveztek. Javítja a friss 
beton tulajdonságait, kiváló megmunkálhatóságot és tömörítési 
tulajdonságokat biztosít. A tény, hogy számos munkálatban használták 
már a Holcim Optimo® 42 cementet, bizonyítja a minden építési 
projektben elvárt sikeres teljesítményt.

A termék éghajlati teljesítménye

PORTLANDCEMENT NAGY 
KEZDETI ERŐSSÉGŰ 
MÉSZKŐVEL

CEM II/A-LL 42,5 R

SR EN 197-1:2011 szabványnak megfelelő

Használati terület

NE012-1:2022-nak megfelelően

•	Egyszerű és vasbetonból készült monolitikus elemek és szerkezetek, hideg időjárás esetén is, az alábbi építési 
szegmensek esetében: 
	→ 	épületek (polgári, ipari, mezőgazdasági): alapok, pillérek, gerendák, födémek, falak stb.
	→ 	műszaki építmények: tartályok, silók, hidak, alagutak, viaduktok, támfalak stb.
	→ 	ipari padlók

•	Előregyártott beton és vasbeton termékek (csövek, járdakövek, burkolólapok, kerítéselemek stb.)
•		Javítási/konszolidálási munkák
•		Speciális habarcsok és ragasztók
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Ajánlott betontípusok és -osztályok

•	C20/25 – C40/50 osztályok egyszerű és vasbetonjai
•	LC25/28 ... LC50/55 Könnyűszerkezetes osztályú beton
•	C25/30 ... C40/50 osztályú mikrobeton (finom beton)
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A tartósság a cementből készült betonra, 
habarcsra, paszta és egyéb keverékekre vonatkozik, 

a felhasználás helyén érvényes alkalmazási 

max. 10

min. 42,5

max. 0,1

Lásd a ZA NPD melléklet 1. és 2. megjegyzését

Összetevők és összetétel [%a tömegből]: 
Klinker (K) 

Mészkő (LL) 
Kisebb kiegészítő összetevők

Kezdeti dugaszolási idő [min]

Nyomószilárdság: kezdeti [MPa]

Szulfáttartalom (SO3-ban kifejezve) [%]

Fenntarthatóság

Stabilitás (tágulás) [mm]

Nyomószilárdság: standard [MPa]

Kloridtartalom [%]

Veszélyes anyagok kibocsátása [%]: 
Hat vegyértékű krómtartalom

FŐ JELLEMZŐK STANDARD FELTÉTELEK

Kitettségi osztályok, amelyekben a Holcim Optimo® 42 használható

NE012-1:2022-nak megfelelően

• X0�� 	 			   nincs korrózió- vagy támadásveszély	
• XC1, XC2, XC3, XC4 		  szénsavasodás miatti korrózió	
• XD1, XD2, XD3 		  nem tengeri eredetű kloridok okozta korrózió
• XS1, XS2, XS3 			  tengervízben lévő kloridok okozta korrózió		
• XF1, XF2, XF3, XF4  �	�	  fagyási/olvadási támadás olvasztószerrel vagy anélkül
•  XA1, XA2*, XA3* 		  kémiai támadás	
• XM1, XM2, XM3 		  a beton mechanikai igénybevétele a kopás révén
	
* Szulfát jellegű kémiai támadás esetén, amikor az SO24 jelenléte XA2 és XA3 expozíciós osztályba sorolható, 
feltétlenül szulfátálló cementet kell használni

Összetevők és jellemzők

Megjegyzés: A betonosztályokat, a minimális cementadagokat, a maximális víz/cement arányokat és a hatályos 
műszaki előírások (pl. NE012-1:2022; NE012-2:2022) egyéb rendelkezéseit (pl. betonvédelem) be kell tartani. 

Csomagolás

•		Ömlesztve

Érvényességi idő

•	A szállítástól számított 60 nap, a termék biztonsági adatlapján meghatározott szállítási és tárolási feltételek mellett, 
amely a www.holcim.ro címen érhető el
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