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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
6. Verzió

1. A terméktípus egyedi termékazonosító kódja:

Portlandcement kohósalakkal EN 197-1 - CEM ll/A-S 52,5R (Holcim ExtraDur 52)

2. Rendeltetésszerű felhasználás:

Beton, habarcs, paszta és egyéb építési keverékek előállítása és építési termékek gyártása

céljából.

3. Gyártó:

Holcim (Romania) SA, munkapont: Ciment Alesd cement, Chistag, Aștileu község, Bihar megye

4. Következetesség értékelésének és ellenőrzésének rendszere: 1+ rendszer

5. Egységesített szabvány: SR EN 197-1:2011

Kijelölt szervezet: AEROQ - Az Európai Bizottság által az építési termékek megfelelőségének

tanúsítására kijelölt tanúsító szervezet. Azonosítószám: 1840, az 1+ rendszerben az építési

termék teljesítményállandóságának értékeléséhez és ellenőrzéséhez elvégezte az alábbiakat:

(i) a terméktípus meghatározása típusvizsgálat alapján, beleértve a mintavételt is

(ii) kezdeti gyári ellenőrzés és gyári gyártásellenőrzés

(iii) az üzemi termelésellenőrzés folyamatos felügyelete és értékelése

(iv) a termék forgalomba hozatala előtt vett minták szúrópróbaszerű vizsgálata

és kiállította az 1840-CPR-97/555/EC/0747-21. számú Teljesítmény állandóságának igazolást,

mely a www.holcim.ro weboldalon tekinthető meg.
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6. Bejelentett teljesítmények

Alapvető jellemzők Bejelentett teljesítmény Harmonizált műszaki leírás 

Összetevők és összetétel 

[tömegszázalék]: 

- Klinker (K)

- Mészkő (LL)

- Kisebb kiegészítő összetevők

80÷94 

6÷20 

0÷5 

SR EN 197-1:2011 

Kezdeti dugaszolási idő [perc] min. 45 

Stabilitás (tágulás) [mm] max. 10 

Nyomószilárdság: kezdeti [MPa] min. 30 

Nyomószilárdság: szabványos [MPa] min. 52,5 

Szulfáttartalom (SO3 -ban kifejezve) [%] max. 4 

Kloridtartalom [%] max. 0.1 

Fenntarthatóság A tartósság a cementből készült betonra, habarcsra, paszta 

és egyéb keverékekre vonatkozik, a felhasználás helyén 

érvényes alkalmazási szabályoknak megfelelően. 

Veszélyes anyagok kibocsátása [%] 

- Hat vegyértékű krómtartalom1 Max. 0,0002 

A fent meghatározott termék teljesítménye összhangban van a megadott teljesítménykészlettel. 

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendeletnek, illetve az 574/2014/EU rendeletnek megfelelően, a fent megjelölt 

gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra és nyilvánosan elérhető a www.holcim.ro weboldalon. 

A gyártó nevében és megbízásából aláírta: 

Florin Pãcurar - gyárigazgató 

Alesd helységben  s.k. olvashatatlan aláírás  2023.05.02.-án 

_____________________________ 
1További információk a biztonsági adatlapon (nyilvánosan elérhető a www.holcim.ro oldalon) 
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