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Portfóliónk legújabb cement típusa segíti az építészeket és 
ingatlanfejlesztőket a magas hatékonyságú és megbízható építési 
munkák elvégzésében. Az új alkalmazási módszerek és technológiák 
mellett ez a cement típus csökkenti a betonból felszabaduló karbon 
kibocsátást és pozitív hatással van az emberekre és a bolygóra.

A termék klíma teljesítménye 

MAGAS TELJESÍTMÉNY A 
FENNTARTHATÓ ÉPÍTKEZÉSI 
MUNKÁLATOKÉRT
CEM II/A-S 52,5 R

Az SR EN 197-1:2011 szabvány szerint
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Általános leírás

• Holcim ExtraDur 52® egy CEM II/A-S 52,5 R típusú cement, mely
kiváló minőségű kohósalakot tartalmaz, amely gyors kezdeti
szilárdságfejlődést biztosít.

• Fenntartható termék a beton előállításához, mivel kisebb
CO₂-kibocsátási lábnyommal rendelkezik, mint az I 52,5 R
cement.

• A Holcim ExtraDur 52® pozitívan hozzájárul a LEED és BREEAM
zöld épületminősítések megszerzéséhez, a BES 6001 tanúsítvány
által igazolt, fenntartható forrásból származó alapanyagoknak
köszönhetően.

• Ez a cement típus könnyen használható, módosítások és
adaptációk nélkül alkalmazható a meglévő gyártósorokon.

Műszaki előnyök

• Javítja a beton bedolgozhatóságát, lehetővé téve a hosszabb
utakon történő szállítást.

• Lehetővé teszi a friss beton optimális szivattyúzhatóságát.
• Magas minőséget kölcsönöz a betonnak a mechanikai ellenállás

révén.
• Garantálja az építési munkálatokra vonatkozó magas fokú

időtállási feltételeket.
• Esztétikus megjelenést biztosít a beton elemeknek az anyag

finomságának és az optimális színnek köszönhetően.
• Segíti a betonszerkezetek fenntarthatóságát a csökkentett karbon

lábnyom révén.

Felhasználási területek
A NE012-1:2022; NE 013:2002; GP 075:2002; NE014:2002; ATE 004-07/1707-2022 és ATE 004-01/022-2023 
szerint
• Előre gyártott vasbeton és előfeszített beton elemek (az ATE 004-01/022-20231 szerint, amely az előfeszített

betonból készült előregyártott elemek gyártási eljárását határozza meg CEM II A-S 52.5R cementtel): alapgerendák,
oszlopok, falpanelek, gerendák, szelemenek, előfeszített födémpanelek, üreges magos panelek, csövek és egyéb
vízelvezető elemek, különleges támasztóelemek (lejtők, aknafalak stb.).

• Monolitikus szerkezetek betonból, vasbetonból és előfeszített betonból (az ATE 004-01/022-20231 előírásainak
megfelelően, amely az előfeszített betonból készült előregyártott elemek gyártási eljárását határozza meg CEM II A-S
52.5R cementtel), hagyományos vagy speciális technológiák (például csúszózsaluzat, öntömörödő beton stb.)
alkalmazásával az alábbi építési szegmensekhez:

• polgári (lakó- és nem lakóépületek) és ipari (raktárak, raktárépületek, erőművek) létesítmények
• mérnöki munkák: hidak, felüljárók, viaduktok, alagutak, vasutak, kikötők és repülőterek.
• vízépítési és vízszabályozási munkák: legfeljebb < 0,8 m-es elemek
• Útburkolatok: autópályák, repülőtéri kifutópályák, utak, ipari platformok és különféle forgalmi felületek teherhordó és

kopórétegei, beleértve a szórt vagy folyamatos vasalással ellátott beton szakaszokat (az ATE 004-07/1707-2022
előírásainak megfelelően, amely a cementbeton útburkolatok gyártási eljárását határozza meg CEM II A-S 52.5R
cementtel)

• Kis előregyártott elemek: térkövek, járólapok, szegélykövek, vízelvezető csatornák, csövek, burkolóelemek,
kerítéspanelek, falazóblokkok (gázbeton, beton blokkok stb.).

• Mikrobetonok és speciális habarcsok: megerősítésekhez, javításokhoz, aláöntésekhez, injektálásokhoz,
burkolóanyagokhoz és ragasztókhoz

• Autoklávozott pórusbeton (Ytong)

1 A CEM II/A-S 52.5 R Câmpulung (Hosszúmező) cementhez készítve

Felhasználási javaslatok
• A projekt minden műszaki és gazdasági szempontjának megfelelő optimális összetétel elérése érdekében

laboratóriumi vizsgálatokat kell végezni mind a friss, mind a megszilárdult betonon.
• A beton tartóssága nagymértékben függ az öntés utáni felületkezeléstől/védelemtől.
• A külső hőmérsékletet figyelembe kell venni a beton elhelyezésénél és szilárdulásánál, és megfelelő intézkedéseket

kell hozni a szokásos hőmérséklettartományon (5-30°C) kívüli hőmérsékleten történő öntés esetén.
• A szélsőséges hőmérsékleten történő betonozás szabályait a NE012-2:2022, NE014:2002, C16-1984 szabványok és

a Holcim Románia tájékoztató anyagai tartalmazzák.
• A beton kezelésének/védelmének időtartama a betonozás után az Rc2/Rc28 napok arányától és a környezeti

feltételektől függ, és az alábbi táblázatban van megadva.

Az emberekért és 
a bolygóért építünk.



04 | HOLCIM EXTRADUR 52®

80-94
6-20
0-5

min. 45

min. 30

max. 4,0

A tartósság a felhasználás helyén érvényes alkalmazási 
szabályok szerint cementből készült betonra, habarcsra, 

pasztára és egyéb keverékekre vonatkozik

max. 10

min. 52,5

max. 0,1

Lásd a ZA NDP 0,1 melléklet 1 és 2 pontjait

Minimális kezelési idő, napokban
A beton tartósságának fejlődése 

(Rc2/Rc28 ≥ 0,50)

t ≥ 25

Összetevők (% tömeghez)
Klinker (K)

Kohósalak (S)
Kisebb kiegészítő összetevők

Kezdeti kötési idő (perc)
Stabilitás (tágulás) - perc

Tömörítési ellenállás: kezdeti (MPa)
Tömörítési ellenállás: standard (MPa)

Szulfát tartalom (SO3) (%)
Klorid tartalom (%)

Tartósság

1,0

25 > t ≥ 15

Káros anyag kibocsátás (%): 
Hexavalens króm

1,0

15 > t ≥ 10 1,5

10 > t ≥ 5** 2,0

A beton felületi 
hőmérséklete* (t),°C

ALAPVETŐ JELLEMZŐK STANDARD FELTÉTELEK

* A hőmérsékleteket napközben
12:00 órakor mérik

** 5°C alatti hőmérséklet esetén 
az időtartam meghosszabbodik az 
5°C alatti hőmérsékletű időszak 
időtartamával megegyező 
időtartammal 

Összetevők és jellemzők

Az SR EN 197-1:2011 termékszabványban előírt és a termék teljesítménynyilatkozatban meghatározott 
feltételek teljesülnek.

Expozíciós osztályok amelyekben az Holcim ExtraDur 52® cement alkalmazható

NE012-1:2022 szerint

Egyéb jellemzők :

• Blaine daráló finomság: min. 3800 cm2/g
• Abszolút sűrűség: 3,05-3,1 g/mc
• Konzisztencia víz: max. 32%

Ajánlott betontípusok és osztályok

• Vasbeton és előfeszített beton (beleértve a szakaszosan erősített betont is): C30/37...C100/115
• Mikroaszfalt (finom aszfalt) az alábbi osztályokban: C30/37...C80/95
• Könnyű beton: LC25/28...LC80/88
• Közúton használt beton a következő osztályokban: BcR 3,5... BcR 5

* Szulfát típusú kémiai támadás esetén, amikor az SO₄²⁻ jelenléte XA2 és XA3 expozíciós osztályt
eredményez, elengedhetetlen a szulfátálló cement használata

Megjegyzés: Be kell tartani a beton osztályozási előírásokat, a minimális cement adagokat, a 
maximális víz/cement arányt, a hatályos műszaki előírásokat (pl. NE012-1:2022; NE012-2:2022; 
NE013-2002; NE014:2002 szabványok), valamint az egyéb szabályzatokat (pl. betonvédelem).

X0 XC1...XC4 XD1...XD3 XF1...XF4 XA1...XA3* XS1...XS3 XM1...XM3
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A cementhabarcs nyomószilárdságának alakulása (SR EN 197-2011 szabvány)

A betonszilárdság alakulása 440 kg/mc cementadagolással, D16, S4

A betonszilárdság alakulása 490 kg/mc cementadagolással, D16, S4

Laboratóriumi eredmények

1. A cement mechanikai szilárdsága

2. A szilárdság alakulása különböző betonösszetétel, különböző hőmérsékleti körülmények között tartott

Holcim ExtraDur 52® cement felhasználható az alábbiak szerint gyártott betonokhoz:

• A hőmérsékletnek a szilárdság alakulására gyakorolt hatását rövid időhatároktól (amely megfelel a keret
rácsok eltávolítási idejének) egészen 56 napig ismerni kell a munkák ütemezéséhez és a betonelemek
védelmi alapfeltételeinek biztosításához. Különösen alacsony hőmérséklet esetén a kivitelezés ütemét a
légköri viszonyokhoz kell igazítani.

A nyomószilárdság gyors fejlődésének biztosítása 
alapvető fontosságú a felgyorsult építési ütem 
fenntartásához és az előre gyártott elemeket gyártó gyárak 
termelékenységének növeléséhez. 
Ennek a fejlődésnek az elemzése fontos információkat nyújt 
az építők és a gyártók számára az építőelemek öntésének 
biztonságos tervezéséhez.

Pumpálás Vibrációs tömörítés Beton konténeres adagolása A közutakon használt beton 
speciális technológiái 
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3. Az Rc2/28 arány a beton tartási hőmérsékletének függvényében

4. Hidrátálási hőmérséklet – féladiabatikus módszer (Dewar-edény)

• A Holcim ExtraDur 52 cementtel készült beton szilárdságának fejlődési sebessége rendkívül fontos a
nagy szilárdságú (C40/50 feletti) betonreceptúrák kidolgozásában a repedési kockázat csökkentése, a
betonok alakváltozási tulajdonságainak biztosítása (ellenhajlás), valamint az elő- és utófeszítési erők
alkalmazására vonatkozó követelmények szempontjából.

• Az alábbi grafikon tájékoztatást nyújt a különböző hőmérsékleti körülmények között meghatározott
Rc2/Rc28 arányról.
• Az előre gyártott elemek esetében az erős vízcsökkentő adalékanyagok használata biztosítja a beton

szilárdságának gyors fejlődését még alacsony hőmérsékleti körülmények között is.

• A cement hidratációs hőfejlődésének alakulása rendkívül fontos bizonyos típusú alkalmazások esetében (pl. előregyártott elemek
és termékek), amelyek általában hőkezelési eljárásokat vagy klimatizált helyiségekben történő tárolási feltételeket is magukban
foglalnak. Az SR EN 196-1 szabványnak megfelelően a habarcsból nyert eredmények a CEM I 52.5R típussal összehasonlítva
kerülnek bemutatásra a következő grafikonon:
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CÂMPULUNG

ÉLESD

GYÁRTÁS HELYE

ALEȘD
BUKARESTI 
TERMINÁL

:

KIKÜLDÉS HELYE:

A termék tanúsítványa

• AeroQ tanúsítvánnyal
rendelkező termék.
A dokumentumok elérhetők
a www.holcim.ro oldalon.

Kiszerelés

• Ömlesztett

Szavatossági idő

• 60 nap a kiszállítástól kezdve, a szállítási és
tárolási feltételek betartása mellett amelyeket a
termék biztonsági paramétereit tartalmazó
adatlap tartalmazza, amely a www.holcim.hu
oldalon érhető el.
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