
 

TERMÉKISMERTETŐ 
ADATLAP 

MÉSZKŐLISZT  

A Holcim Magyarország Kft Bükkösdi Kőbányájában bányászott mészkő 

örlésével előállított adalékanyag aszfalthoz MSZ EN 13043:2003 szabvány 

szerint, illetve betonhoz MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szabvány szerint. 

Alkalmazási terület 
 
A termék széles körben alkalmazható, mint beton-adalékanyag. 

A termék ömlesztett kiszerelésben kapható. 
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Kiszerelés: ömlesztett: tartálykocsiban 
  
Szállítási mód: közúti 
  
Tárolás: szárazon, zárt silóban, nedvességtől megóvva 
   
Szín poralakban: fehér (színeltérés más mészkőliszt termékhez képest lehetséges) 
  
Kiadás dátuma: 2024. október 28. 
  
Érvényes: visszavonásig 
  
Kérje, illetve vegye figyelembe biztonsági adatlapunkat! 

 
  



 

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP: MÉSZKŐLISZT 

Értékesítés 

Hoffmann Tamás - Ügyvezető Igazgató 

+36 20 946 6081, tamas.hoffmann@holcim.com 

Putler Csaba - Értékesítési igazgató 

+36 30 970 5149, csaba.putler@holcim.com 

Dósai-Molnár Enikő - Logisztikai és vevőszolgálati csoportvezető 

+36 30 574 6841, eniko.dosai@holcim.com 

Peresztegi Csaba - Területi vezető (Nyugat-Magyarország) 

+36 30 351 4285, csaba.peresztegi@holcim.com 

Simon János - Területi vezető (Kelet-Magyarország) 

+36 30 376 9762, janos.simon@holcim.com 
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Műszaki jellmezők Jellemző érték/Osztály   
 
Áthullás: 2 mm szitán (%) 100  
 
 
Áthullás: 0,125 mm szitán (%) 94,5  
 
 
Áthullás: 0,063 mm szitán (%) 79  
 
 
Testsűrűség (g/cm3) 2,60 - 2,80  
 
 
Kloridtartalom (%) 0,005  
 
 
Összes kéntartalom Határértéknek megfelel  
 
 
Savban oldható szulfátok AS0,2  
 
 
Tisztaság Határértéknek megfelel  
 
 
Térfogatállandóság - száradási zsugorodás Teljesítőképesség nincs meghatározva  
 
 
Egyéb veszélyes anyagok kibocsátása Teljesítőképesség nincs meghatározva 
 
 
A fenti műszaki jellemzők a Holcim Magyarország Kft. minőségvizsgáló laboratóriumának, illetve a CEMKUT Kft. 
laboratóriumának vizsgálatai alapján lettek megadva.  

Mészkőliszt műszaki jellemzői MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szabvány szerint 

Holcim Magyarország Kft. 

Székhely: 7953 Királyegyháza, Cement utca 1. 

Fióktelep: 7682 Bükkösd, hrsz:0169 

Levelezési cím: Királyegyházi Cementgyár, 7940 Szentlőrinc, Pf 54. 

Telefon: +36 73 500 900 

Fax: +36 73 500 958 

Email: cementhungary@holcim.com 

www.holcim.hu 

Mészkőliszt műszaki jellemzői MSZ EN 13043:2003+A1:2008 szabvány szerint 

Műszaki jellmezők Jellemző érték/Osztály   
 
Áthullás: 2 mm szitán (%) 100  
 
 
Áthullás: 0,125 mm szitán (%) 94,5  
 
 
Áthullás: 0,063 mm szitán (%) 79  
 
 
Anyagsűrűség (Mg/m3) 2,60 - 2,80  
 
 
Finomszem-tartalom  MBF10  
 
 
Szárazon tömörített kőliszt hézagtérfogata V28/38  
 
 
Delta Gyűrűs-golyós lágyuláspont ∆R&B8/16  
 
 
Vízoldhatóság WS10  
 
 
Kalcium-karbonát tartalom CC90  
 
 
Idegen kőliszt bitumenszáma BNNR  
 
 
Vízoldhatóság WS10  
 
 
Veszélyes anyagok kibocsátása Teljesítőképeeség nincs meghatározva  
 
 
A fenti műszaki jellemzők a Holcim Magyarország Kft. minőségvizsgáló laboratóriumának, illetve a CEMKUT Kft. 
laboratóriumának vizsgálatai alapján lettek megadva.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


