TERMEKADATLAP

DER GRUNE
EN 197-1 - CEMII/A-S 42,5 RWT 42

4.\
Kromatcsékkentett termék az 1907/2006/EK rendeletnek megfeleléen
Kohésalak-portlandcement az EN 197-1:2011 szerint, Mannersdorfi Cementgyar \
WT 42 osztaly az ONORM B 3327-1:2005 szerint, UA: R-1.1.1-18-1280

WIEN-ZERT

CE-teljesitményallandésagi tanusitvany szama: 2523-CPR-0038
Harmadik fél ltal feligyelt VOZ-ZERT

Az ONORM B 4710-1 osztrak betonnormanak és az OBV-iranyelveknek megfeleléen alkalmas a fébb alkalmazasokhoz. Ez a termék
egy korai nagy szilardsagu kohdsalak-portlandcement normal kdtési iddvel, de gyorsabb szilarduldsi folyamattal, ami lehetévé teszi a
betonelemek korai kizsaluzdsat és gyorsabb terhelhetéségét. Gyorsabb szildrduldsi Gteme miatt ez a cementtipus alacsony
hé&mérsékleten, kiilondsen 10°C alatt térténd betonozashoz is ajanlott. Kiléndsen alkalmas transzportbetonhoz, eléregyartott
betonelemekhez és alagutak belsé burkolatahoz.

Stirtiség [kg/dm?] 3,05 = =
Nyomdszilardsag (20°C-on) [MPa = N/mm?] 1 napos 20 = >11
2 napos 32 > 20 =
7 napos = =
28 napos 59 >42,5<625 =
Orlési finomsag (Blaine) [cm?/g] 4.700 = < 5%-o0s ingadozas
Kotés kezdet (20°C-on) [min] 150 > 60 > 90
Kivérzés cm3-ben 120 perc utan 6 = <15
Héfejlédés J/g cementben 15 dra utan 250 = <310
Szulfatallé vagy CzA mentes nem = =

Szallitds modja:

Tarolds mddja:

Szavatossag:

(krométcsokkentett)

Megjelenés:

Omlesztve teherautéban vagy vasuti

kocsiban

Szaraz, zart sildban
Nedvességtél védett mdédon

Szaraz sildban 1 hénap

Vilagosszurke por, szineltérés mas
menttipusokhoz képest lehetséges

Ervényes: 2023.04.01. -t6l

Kérje, illetve tanulmanyozza a termék biztonsagi adatlapjat!
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