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TERMÉKADATLAP 
 

 GRAU 
CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N WT 38 

 

Kromátcsökkentett termék az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően  

Kompozit-portlandcement az EN 197-1:2011 szerint, Mannersdorfi Cementgyár  

WT 38 osztály az ÖNORM B 3327-1:2005 szerint, ÜA: R-1.1.1-18-1280 

Hajlítószilárdság, variációs együttható, kötéskezdet tágulás az ÖNORM B 3327-1:2005 szerint 

CO2-tartalom az ÖNORM B 4710-1 szerint: < 10 %, Kohósalak-tartalom  > 20% 

CE-teljesítményállandósági tanúsítvány száma: 2523-CPR-0210  

Harmadik fél által felügyelt: VÖZ-ZERT 

 

 
 

ALKALMAZÁSI TERÜLET: 

Alternatív speciális cement (szabványos CEM II/B-S 42,5N (DZ)) a közlekedési területekre szánt betonburkolatok gyártásához az 

ÖNORM B 4710-1 és az RVS 08.17.02 osztrák betonnormának megfelelően. A CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N „ECOPlanet GRAU” 

magas hajlítószilárdsága jelentősen hozzájárul a nagy teherbíró képességhez és ezáltal a betonburkolat tartósságához. 

Ezenkívül az építési projektre optimalizált szilárdulási kezdet lehetővé teszi a beton terv szerinti feldolgozását. 

 

 
TULAJDONSÁGOK 
FOLYAMATOS ÖNELLENŐRZÉS ALAPJÁN 

JELLEMZŐ 

ÉRTÉK 

SZABVÁNYOS KÖVETELMÉNYEK 

EN 197-1:2011 
ÖNORM 

B 3327-1:2005 

Sűrűség [kg/dm³] 3,01 – – 

Nyomószilárdság (20°C-on) [MPa = N/mm²] 1 napos 13 – – 
 2 napos 23 ≥ 10 – 
 7 napos – – – 
 28 napos 49 ≥ 42,5 ≤ 62,5  

Hajlítószilárdság (20°C-on) 28 nap [MPa] 8 – ≥ 7 

Őrlési finomság (Blaine) [cm²/g] 4.300 – ≤ 5%-os ingadozás 

Kötéskezdet (20°C-on) [min] 165 ≥ 60 ≥ 120 

Redukált tágulás reaktív szilíciumot tartalmazó 

aggregátumok esetén [%] 

30 – ≤ 70 

Szulfátálló vagy C3A mentes nem – – 

 

XF1-XF4 az ÖNORM B 4710-1 szabvány 23. vagy 24. 

táblázatának „o” lábjegyzete szerint ellenőrizve. 

Szállítás módja: 

Tárolás módja: 

Szavatosság: 
(kromátcsökkentett) 

Ömlesztve teherautóban 
vagy vasúti kocsiban 

Száraz, zárt silóban 
Nedvességtől védett módon 

Száraz silóban 1 hónap 

Megjelenés: Világosszürke por, színeltérés más 

menttípusokhoz képest lehetséges 

 
Érvényes: 2023.04.01. -től 

Kérje, illetve tanulmányozza a termék biztonsági adatlapját! 
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