
CONTRAGRESS
EN 197-1 – CEM I 42,5 N - SR 0 WT 27 C3A-mentes

TERMÉKADATLAP

Kromátcsökkentett termék az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően 
Portlandcement az  EN 197-1:2011 szerint, Mannersdorfi Cementgyár
WT 27 C3A-mentes az ÖNORM B 3327-1:2005 szabvány szerint CE-
teljesítményállandósági tanúsítvány száma: 2523-CPR-0041
ÜA: R-1.1.1-18-1280
Harmadik fél által felügyelt VÖZ-ZERT

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Összetételéből adódóan ez a cementtípus különösen alkalmas az ÖNORM B 4710-1 osztrák betonnormának vagy az ÖBV-irá-
nyelveknek megfelelő épületek és betonelemek számára, amelyek vízzel, talajjal és gipszet és/vagy más szulfátokat tartalmazó 
kőzetekkel érintkeznek. Ezt a cementtípust emellett alacsony hőtermelés, jó megmunkálhatóság, alacsony vízigény és kiváló utóke-
ményedés jellemzi. Alkalmazási területei ezért a speciális mélyépítési betonoktól, szennyvíztisztító telepek építésén, fehér tartályok, 
alagutak belső burkolatától a nagy teljesítményű betonokig (C 50/60 feletti beton nyomószilárdsági osztály) terjednek.

TULAJDONSÁGOK
FOLYAMATOS ÖNELLENŐRZÉS ALAPJÁN

JELLEMZŐ 
ÉRTÉK

SZABVÁNYOS KÖVETELMÉNYEK

ÖNORM
EN 197-1:2011

ÖNORM
B 3327-1:2005

Sűrűség [kg/dm³] 3,13 – –

Nyomószilárdság (20°C-on) [MPa = N/mm²]	 1 Napos
		  2 Napos
		  7 Napos
		  28 Napos

13
24
–

52

–
≥ 10

–
≥ 42,5 ≤ 62,5

≥ 6
–
–
–

Őrlési finomság (Blaine) [cm²/g] 3.400 – ≤ 5%-os ingadozás

Kötés kezdet (20°C-on) [min] 160 ≥ 60 ≥ 90

Vérzés cm³-ben 120 perc után 15 – ≤ 25

Hőfejlődés J/g cementben 15 óra után 190 – ≤ 210

Szulfátálló vagy C3A-mentes igen 0% C3A a klinkerben C3A mentes

Holcim (Österreich) GmbH
Vertrieb

1020 Wien, Trabrennstraße 2A
Tel. +43 1 58889-0
E-Mail: marketing.austria@holcim.com

www.holcim.at

Szállítás módja:	 Ömlesztve teherautóban vagy  
	 vasúti kocsiban

Tárolás módja:	 Száraz, zárt silóban 
	 Nedvességtől védett módon 

Szavatosság (kromátcsökkentett):	 Száraz silóban 1 hónap

Megjelenés:	 Világosszürke por, színeltérés más 
	 menttípusokhoz képest lehetséges

Érvényes: 2024.03.14. -től
Kérje, illetve tanulmányozza a termék biztonsági adatlapját!


