TERMEKADATLAP

EN 197-1 - CEM152,5 N - SR 0 WT 38 C:A-frei

Kromatcsdkkentett termék az 1907/2006/EK rendeletnek megfeleléen

Portlandcement az EN 197-1:2011 szerint; Mannersdorfi Cementgyar \
WT 38 CsA-mentes a B 3327-1:2005 szerint

CE-teljesitményallanddsagi tanusitvany szama: 2523-CPR-0040; UA: R-1.1.1-18-1280
Harmadik fél altal feligyelt: VOZ-ZERT WIEM-ZERT

Ez a cementtipus 6tvozi a CzA mentes cementek kivald kémiai ellenalloképességét - kiilondsen az agressziv, szulfatos
koérnyezettel szemben - a korai szilardulasu portlandcementek jellemzdivel. Gyors szilardulasi tulajdondsga ellenére a CEM |
52,5 N-SR 0 WT 38 C3A mentes terméket mérsékelt héfejlesztés, j6 bedolgozhatdsag, alacsony vizigény és jelentés
utdszilardulads jellemzi. Alkalmazasi terliletei az eléregyartastol az alagutépitésig, vasbetontél a magas teljesitményl betonig
terjednek.

Slrdség [kg/dm?] 3,13 - -
Nyomészilardsag (20°C-on) B
[MPa = N/mm?] 1 napos 20 211

2 napos 33 >20 -

7 napos < < =

28 napos 60 >52,5 =
Orlési finomsag (Blaine) [cm?/g] 4 400 = < 5% ingadozas
Kotéskezdet (20°C-on) [min] 180 > 45 >90
Kivérzés [cm?; 120 perc elteltével] 4 = <20
Héfejlesztés [J/g cement; _
15 dra elteltévell 2 S0
Szulfatallé vagy CsA mentes megfelelt 0% CsA a klinkerben CsA mentes
Szallitds moédja: Omlesztve vagy 25 kg-os zsakban,

teherautéban vagy vasuti kocsiban

Tarolds médja: Szaraz helyen / zart siléban
Nedveségtél védett médon

Szavatossag (kromdtcsékkentett): Szaraz siléban 1 hénap
Szaraz helyen, zsakban tarolva 6
hénap

Megjelenés: Vilagosszurke por, szineltérés mas

menttipusokhoz képest lehetséges

Ervényes: 2023.04.01-t4l

Kérje, illetve tanulmanyozza a termék biztonsagi adatlapjat!
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