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TERMÉKADATLAP 

DER BLAUE 
EN 197-1 – CEM I 52,5 R 

Kromátcsökkentett termék az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően 

Portlandcement az EN 197-1:2011 szerint, Mannersdorfi Cementgyár 

CE-teljesítményállandósági tanúsítvány száma: 2523-CPR-0035 

Megfelel az ÖBV 2009. decemberi lövedékbeton irányelvének 4/1. táblázatában foglalt követelményeknek. 

Harmadik fél által felügyelt VÖZ-ZERT 

ALKALMAZÁSI TERÜLET: 

Magas minőségű cement mind a korai szilárdság, mind a 28 nap utáni szilárdság tekintetében. Ez teszi az EN 197-1 - CEM I 52,5 

R-t különösen alkalmassá a nagyon gyors szilárdulást igénylő betonozások (pl. előfeszített elemek), előregyártás, és alacsony 

hőmérsékleten történő betonozás esetén. Alkalmas az EN 447 szabvány szerinti injektálóhabarcs (horgonyzó habarcs) 

előállítására. A szilárdulási folyamat során fellépő erős hőfejlődés miatt szilárd elemek esetén és szélsőséges időjárási 

körülmények esetén fokozott óvatosság szükséges.  

 
TULAJDONSÁGOK 
FOLYAMATOS ÖNELLENŐRZÉS ALAPJÁN 

JELLEMZŐ 

ÉRTÉK 

SZABVÁNYOS KÖVETELMÉNYEK 

EN 197-1:2011 

Sűrűség [kg/dm³] 3,12 – 

Nyomószilárdság (20°C-on) [MPa = N/mm²] 1 napos 28 – 
 2 napos 41 ≥ 30 
 7 napos – – 
 28 napos 64 ≥ 52,5 

Őrlési finomság (Blaine) [cm²/g] 4.500 – 

Kötéskezdet (20°C-on) [min] 140 ≥ 45 

Kivérzés cm³-ben 120 perc után 5 – 

Szulfátálló vagy C3A mentes nem – 

 

Szállítás módja: 

Tárolás módja: 

Szavatosság: 
(kromátcsökkentett) 

 

Megjelenés: 

Ömlesztve teherautóban 
vagy vasúti kocsiban 

Száraz, zárt silóban 

Nedvességtől védett módon 

Száraz silóban 1 hónap 

 

Világosszürke por, színeltérés más 

menttípusokhoz képest lehetséges 

 
Érvényes: 2024.06.25. -től 

Kérje, illetve tanulmányozza a termék biztonsági adatlapját! 
 

 
 
 

 

Holcim (Österreich) GmbH 
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