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TERMÉKADATLAP 
 

 VIOLETT 
EN 197-1 – CEM III/A 32,5 R-MSR 

Kromátcsökkentett termék az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően 

Kohósalak cement az EN 197-1:2011 szerint 

 Mérsékelten szulfátálló kohósalakcement MSZ 4737-1 - CEM III/A 32,5 R-MSR 
 
Mannersdorfi Cementgyár 

 
CE-teljesítményállandósági tanúsítvány száma: 2523-CPR-0216 
Harmadik fél által felügyelt VÖZ-ZERT 

 

Alkalmazási terület: 

Alacsony hőfejlesztésének köszönhetően az ÖNORM B 4710-1 osztrák betonszabvány szerint tömegbetonhoz preferált cement. Továbbá ajánlott a 

használata betonra enyhén ártalmas vizek illetve talajok esetén (gyengén oldódó vagy gyenge szulfáttámadás esetén 600 mg/l SO 2- tartalomig). A lassabb 

szilárdságfejlődés egyenletes utókezelést igényel, ami lehetővé teszi a nagymértékű utószilárdulást. Alkalmas vasbeton szerkezetek készítéséhez. Beton 

előállításához referencia az ÖNORM B 4710-1 23. táblázatában található. 

 
 

 
TULAJDONSÁGOK 
FOLYAMATOS ÖNELLENŐRZÉS ALAPJÁN 

JELLEMZŐ ÉRTÉK SZABVÁNYOS KÖVETELMÉNYEK 

EN 197-1:2011 

Sűrűség [kg/dm³] Átlagérték – 

Nyomószilárdság (20°C-on) [MPa = N/mm²] 1 Napos Átlagérték – 

 2 Napos Átlagérték – 

 7 Napos Átlagérték ≥ 16,0 

 28 Napos Átlagérték ≥ 32,5 ≤ 52,5 

Őrlési finomság (Blaine) [cm²/g] Átlagérték – 

Kötés kezdet (20°C-on) [min] Átlagérték ≥ 75 

Szulfátálló vagy C3A mentes Igen – 

 

 

Szállítás módja: Ömlesztve teherautóban vagy vasúti kocsiban 

Tárolás módja: Száraz, zárt silóban 

Nedvességtől védett módon 

Szavatosság (kromátcsökkentett): Száraz silóban 1 hónap 

Megjelenés: Világosszürke por, színeltérés más 
menttípusokhoz képest lehetséges 

 
Érvényes: 2023.12.04. -től 

Kérje, illetve tanulmányozza a termék biztonsági adatlapját! 
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