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1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Kohósalakcement EN 197-1 – CEM III/A 32,5 R-MSR 

Mérsékelten szulfátálló kohósalakcement MSZ 4737-1 - CEM III/A 32,5 R-MSR 

2. A felhasználás célja(i): Betonok, habarcsok, fugázó habarcsok és egyéb. 

3. Gyártó: Holcim (Österreich) GmbH, Trabrennstraße 2A, 1020 Bécs – Mannersdorf-i cementgyár 

4. TÁÉE rendszer: 1+ rendszer 

5. Harmonizált szabvány: EN 197-1:2011 

6. Bejelentett tanúsítószerv neve, azonosítója: Osztrák Cementipari Szövetség (VÖZ), 2523 

7. Teljesítménykövetelmények értékelése: 

 
Lényeges jellemzők Teljesítmény 

Általános felhasználású cementek 
(alcsaládok) összetétel és alkotórészek CEM III/A 

Nyomószilárdság (Kezdeti- és szabványos szilárdság) 32,5 R 

Kötési idő kezdete Megfelelt 

Oldhatatlan maradék Megfelelt 

Izzitási veszteség Megfelelt 

Tágulás 
SO3-tartalom 

Megfelelt 

Kloridtartalom Megfelelt 

 

 
Az 1. pontban meghatározott termék megfelel a 7. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti 
teljesítménynek. A 305/2011/ EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban 
meghatározott gyártó a felelős. 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 
DI Gernot Tritthart, Értékesítési és Marketing igazgató 

 
 
 

 
Bécs, 2025.04.30. 

 

Kiállítás helye és dátuma 

 
 

 
Aláírás 


